
■ 主要规格

被测气体 排放气体中的NOx，SO2，CO，CO2，CH4，O2

测量原理 非分散红外方式：NOx，SO2，CO，CO2，CH4

氧化锆式或磁氧式：O2

测量范围

（标准范围）

NOx	：0〜200/1000ppm

SO2	：0〜200/1000ppm

CO	 ：0〜200/1000ppm

CO2	：0〜5/20%

CH4	：0〜200/1000ppm

（非标准，可对应0〜50ppm的低量程）

响应速度 60秒以内（来自装置入口，试样气体流量为2L/min时）

零点漂移 ±2%FS/周

量程漂移 ±2%FS/周

试样采集量 2L/min

采样方式 电子除湿器　约2℃　干式采样

校正 标准：手动校正

选配件：自动校正

测量信号输出 DC4〜20mA（非绝缘）

电源电压 AC100V　±10V　50/60HZ

外形尺寸 标准：570（W）×1335（H）×810（D）mm

重量 约150kg

■ 特点
①可同时连续测量多种组分的气体浓度。

　	可连续测量NOx，SO2，CO，CO2，CH4，O2等最多5种组

分的气体浓度。

　（请于订购时指定测量组分和测量范围。）

②优异的测量精度和稳定性

　 重复性：±0.5%FS

零点漂移：±2%FS/周

量程漂移：±2%FS/周

　线性：±1%FS

③不受其他气体干涉的影响

　 采用高灵敏度、高可靠性的传感器，不受其他气体干涉组

分的影响，稳定性优越。

④大型液晶显示，便于观察

　 采用大型液晶画面，便于观察测量组分、浓度显示以及运

算数值。采用对话式画面显示，操作更简单。

⑤ 底部带有脚轮，可移动多个测量点进行测量。

⑥可配备自动校正功能。

■ 概要
用于燃气器具的排气测定，可连续测NOx，SO2，CO，CO2，

CH4，O2等最多5种组分的气体浓度。

可进行高稳定、高精度测量，广泛的用于研究，开发等领域。
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用于燃气器具设备

红外式气体测定装置 ZSU-BY3000
可连续测量排气中的NOx，SO2，CO，CO2，CH4，O2的气体浓度
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■ 气体采样系统
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■ 外形图（单位 ：mm）
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■ 测量原理

检测由氧化锆元件内外电极产生的氧浓度差
电池的电动势

以红外方式测量 NOX，SO2，CO，CO2 的气体浓度
可连续测量试样气体中氧浓度

（0 〜 25%）的氧化锆氧分析仪
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加热器

参比气

氧化锆元件电极
输出

检测器
质量流传感器

红外线光源

电机 测量室斩光板

气体出口气体入口

传感器 
（热线式风速检测元件） 
 

1mm开口 

原理  　通过质量流传感器检测试样室所吸收的红外线量。 

＜传感器＞
　由于是低阻抗传感器，故抗干扰性优异。并且，由
于无运动部件，故有很强的抗振动能力，可半永久使
用。
将基于被测气体组分的红外线吸收量转换为电信号。


