
CCNO:347a

耐压防爆型

热导式气体分析仪＜型号：ZAFE＞

认证号码 ：GYJ13.1036X
适用规格 ：Exd ⅡC T6Gb

清晰易见的大型LCD 显示

设定操作可通过正面按键简单设定。

电源电压为AC100 〜240V 50/60Hz
可进行零点和满量程的自动校正。（选配件）

可对其他气体的干扰进行补偿。（选配件）

双量程切换测量（选配件）

可通过RS232C（MODBUS）接口进行通信。（选配件）

最适合测量 H2,Ar,He 气体浓度的气体分析仪

耐压防爆结构 NEPSI

●有中文说明表示操作简便



标准规格
测量方式 热导式

测量组分以及
测量范围

H2 0 ～ 3%…100%、100 ～ 90%、100 ～ 80%

He 0 ～ 5%…100%、100 ～ 90%、100 ～ 80%

Ar 0 ～ 10%…100%、100 ～ 90%、100 ～ 80%

CH4 0 ～ 20%…100%、100 ～ 80%

CO2 0 ～ 10%…100%、100 ～ 90%、100 ～ 80%

输出信号 DC4 ～ 20mA、DC0 ～ 1V、DC0 ～ 10mV
隔离输出（可用某一点，根据型号说明而定）

显示器 带背光LCD

测量值显示 最多4位或带2位小数

输出信号保持 手动校正、自动校正时保持校正前的输出
值。

电源电压、功耗 AC100 ～ 240V　50/60Hz、约50VA

外形尺寸（H×W×D）470×354×211mm

重量 约22kg
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性　能
重复性 ±1%FS

线性度 ±2%FS

漂移 零点：±2％ FS/周（H2分析仪）
满量程点：±2％ FS/周（H2分析仪）

响应速度（90％响应）标准：60秒以内（流速为0.4L/min时）
高速：10秒以内（流速为1L/min时）、仅H2分
析仪（参比气N2）可能

选配件规格
继电器接点输出 5点1a继电器接点输出

・自动校正用电磁阀驱动输出
・上限、下限、上下限浓度报警输出
・气体分析仪异常报警输出
・校正中输出
・量程信息输出

接点输入 3点无电压接点输入
・远程测量值输出保持
・远程量程切换
・远程自动校正启动

干扰气体测量值输入 H2分析仪的干扰补偿用模拟量输入
(DC1 ～ 5V)

自动校正功能 按照事先设定的周期自动进行零点和满量
程校正

通信功能 RS-232C（MODBUS)

标准测量气体条件
温度 0～ 50℃

气体流量 0.4±0.05L/min，且稳定。1±0.05L/min
（快速响应）

尘埃 0.3μm以下的粒度条件下100μg/Nm3

压力 10kPa以下

烟雾、腐蚀性气体 无

水分 低于2℃饱和

校正用标准气体 零点气体：与参比气相同的气体
满量程气体：相对与测量量程90 ～ 100％
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电缆接头

ZAF
GAS ANALYZER

GAS ANALYZER
MODEL
Ex.PROOF
AMB.TEMP
SUPPLY

ZAFE
Exd ⅡBT6
60℃
60V AC

Fuji Electric Co.,Ltd.

富士電機株式会社

 労(         )検
第TC        号

注意/CAUTION
重量物のため、必ず2人以上で持ち運びや、
据付作業を行ってください。
Please do a carrying task and installed work by 
two people or more. Because this is heavy load. 

注意

Made in Japan

Made in Japan

GAS ANALYZER
TYPE

OUTPUT

POWER

SER.NO.

MFD

ZAFEK4A4-PYAYYACA-3N

H

4-20mADC

100-240VAC 50/60Hz 50VA

2012-01

2 0   ～   50,    %

外部導線は、最高許容温度が90℃以上のもの
を使用すること。爆発性ガス雰囲気の存在する
おそれがあるときは、カバーを開けないこと。
カバーを開ける際は、電源を切ること。

Fuji Electric Co.,Ltd.

专用电缆接头或者密封塞
(根据指定)
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通信电缆 接点输入

M20 Pitch 1.5 注）电缆使用直径φ8~φ10
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信号输出 输出用接点

其他用信号

安装孔 4-φ14

气体入口Rc1/2, NPT1/2G, 1/2
(根据指定)
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